Voorbereidingsinstructies voor het leggen van Tegels
Ondergrond moet goed vet- en stofvrij zijn.
Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is. Controleer dit met een waterpas of door een rechte lat langs de muur te houden.

Afwijkingen tot +/- 5mm zijn verantwoord maar grotere oneffenheden dienen te worden aangesmeerd.

Vloeren of wanden die regelmatige waterbelasting krijgen (badkamers,douches) dienen aangesmeerd te worden met een tegellijm , specie of een ander product op cementbasis.

Geen gipsproducten gebruiken!

Wanden zonder een waterbelasting(bijkeukens e.d.) kunnen eventueel wel worden gestukadoord met rood- of geelband.

Voordat u begint met tegelen bepaald u welke voegbreedte u wilt gaan aanhouden.
Hoe smaller de voeg , hoe moeilijker ,maar des te mooier zal het eindresultaat zijn.

Ook kunt u geheel zonder voeg werken , dit heet :koud zetten van de tegels.

In het algemeen houd u voor wandtegels een voegbreedte van 2 tot 6mm aan.

En voor vloertegels een voegbreedte van 4 tot 8mm aan 

Zonder voeg zetten van Tegels is dus het moeilijkste, er kan niet meer worden gecorrigeerd 

door bijvoorbeeld een voegbreedte kleiner of groter te maken. Een kleine afwerking zal dus heel sterk doorwerken. Indien u nog nooit eerder heeft tegels gelegd wordt dit dan ook afgeraden.

Te grote voegbreedtes (>10mm) wordt ook niet aanbevolen, dit geeft een vloer snel een wat goedkopere uitstraling.

De beste voegbreedte  wordt ook wel bepaald door de vormvastheid van het materiaal, hoe constanter de afmetingen zijn van de tegels hoe dunner de voeg kan zijn.

Aarden van badkamervloer

Wanneer er bijvoorbeeld een houten vloer ligt in uw badkamer en u wilt toch natuursteen of een tegelvloer dan zijn er de volgende methodes die u in acht kunt nemen:
Eerst zwaluwstaart platen monteren of een rubbercement vloer leggen.
Beide vloeren moeten eerst geaard worden omdat de badkamer een vochtige ruimte is.

Het aarden gebeurt altijd met en dikke koperen draad die vertind is. Gebruik geen! andere draad, deze koperen aarde draden zijn hier speciaal voor gemaakt.

Bij de zwaluwstaart vloer dient de aarde draad vastgeschroefd te worden in de platen voordat u de vloer gaat storten. Deze aarde draad loopt door naar de meterkast en zit daar op de centrale aarde in de meterkast aangesloten als het goed is.

Indien er nog geen aarde draad aanwezig is moet dit eerst nog worden aangesloten. Het aansluiten van aarde in o.a. de meterkast is werk voor een erkende elektricien! Niet zelf doen dus, laat dit door vakmensen aanleggen om ongelukken te voorkomen.

Bij een rubber cementvloer is het vaak niet mogelijk (door de geringe opbouwhoogte) met een beton net te werken. In plaats hiervan kunt u grof kippengaas gebruiken. De aardedraad moet worden vastgeschroefd aan het gaas door middel van en klem die vaak bij de aardedraad wordt bijgeleverd.

Bij andere vloeren moet u zorgen voor een beton net of ijzeren net onder de vloer. De aardedraad moet ook hier aan worden vastgeklemd . Het net moet altijd daar liggen waar u uit de douche of bad stapt en voor de wastafel.

Voor het antwoord op al uw vragen kunt u contact opnemen met Esco Vloeren Import BV

www.escovloeren.nl tel: 040-20 30 500   
